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lergolastec™ FIRE

Die flammhemmende
Arbeitsplatzmatte
mit dem AGR-Gltesiegel.

0 Die ERGOLASTEC® Fire ist gem. EN13501-1
/Bodenbelagspriifung flammgeschiitzt und
somit auch fir den Einsatz in offentlichen
Gebauden geeignet.

o) Die geprufte Gummimatte ermaoglicht den
Einsatz an Schleif- und Schweiarbeitsplatzen**

0 Die flammhemmende Gummimatte verfiigt
uber die Brandschutzklasse Bfl-S1**

0 Hitzebestandigkeit gegen kurzfristigen
Funkenflug und Schweil3perlen.

o) Sehr gute Rutschfestigkeit: Durchschnittliches

Mattengewicht von 19 kg

Oberflache GroRe Brandschutz-  Werkstoff Harte Farbe
klasse

FIRE Dry 1350 x 1000 x 16 mm* Bfl-s1** SBR*** 55 Shore A -

FIRE Wet 1350 x 1000 x 20 mm* Bfl-s1** SBR*** 55 Shore A -

FIRE Diamond 1350 x 1000 x 20 mm* Bfl-s17** SBR*** 55 Shore A -

*Toleranzen gemal’ DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Gemal EN 13501 bestéandig gegen kurzfristigen Funkenflug und Schweiliperlen
*Es konnen leichte Verfarbungen auf hellen Boden entstehen

Oberflachen- und Riickseitengeometrien

GM 25 KM g4 r——-ko 40
N’\]‘;“D‘; ’I“ ~ f o [,
=t [\Yl‘—k \‘IAF‘\" W MT/’*/ > i’f— 3 Gepl‘utt &
81,08 & [ sos8s g ILRAUSZ o e 1
05 ms [ T [we s ° ' % empfohlen
2 T 1 I ; $~"/ >

DRY = Trockene Arbeitsbedingungen; WET = Feuchte Arbeitsbedingungen; DIAMOND = Rutschige Arbeitsbedingungen
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