
NASSBEREICH

EIGENSCHAFTEN

Die ManuPlast-Baderoste sind sicher, 
aufrollbar und rutschhemmend.

EINSATZBEREICHE
Schwimm- und Heilbäder, Umkleiden, Saunen, 
Kurbetriebe, Krankenhäuser etc.

FARBAUSFÜHRUNGEN

MANUPLAST-BADEROSTE
SICHERHEIT MIT WOHLFÜHLEFFEKT

weißbeige schwarzgelb graurotblau



MANUPLAST-BADEROSTE

Farbe 60 cm 80 cm 100 cm
schwarz 88003 88002 88001

blau 88403 88402 88401

rot 88503 88502 88501
beige 88603 88602 88601

grau 88703 88702 88701

weiß 88803 88802 88801

gelb 88903 88902 88901

Material Oberprofi l Hart-PVC
Material Unterprofi l Weich-PVC
Lieferbare Breiten 60, 80, 100 cm
Gesamthöhe 12,0 mm

Gewicht ca. 5,8 kg/m2

Temperaturbeständigkeit -5°C bis 60°C
Rutschhemmung Bewertungsgruppe C 

nach DIN 51097

TECHNISCHE DATEN

Die ManuPlast-Baderoste sind aus 
langlebigem, porenfreien und 
hochwertig schlagzähem Hart-PVC. Die 
Oberprofi le liegen quer zur Laufrichtung. 

Die Sicherheitsprofi lierung verhindert 
ein Ausrutschen und sorgt für ein 
sicheres Bade- bzw. Saunavergnügen. 
Die ManuPlast-Baderoste verfügen über 
einen allseitigen Wasserablauf und 
liegen aufgrund des hohen 
Eigengewichtes gut auf dem Boden 
(kein Aufschwimmen).

Die ManuPlast-Baderoste sind 
rutschhemmend, hygienisch und 
beständig gegen Chemikalien, Säuren 
und Laugen (in handelsüblicher 
Konzentration).
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Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.
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