
Datenblatt für Produkte AISI-LINE 

Alle AISI-LINE-Produkte werden aus nichtrostender gewalzter Edelstahl-Legierung Grad 316 L 

hergestellt. Es handelt sich um eine Standardstahlsorte mit Molybdän. 

AISI/PH 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L. 

Oberfläche matt oder blank poliert.  

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt, Kopfenden sind abgerundet. 

Abmessungen in mm, Breite x Länge x Höhe = 35 x 280 x 5 

= 35 x 280 x 3,5 

= 16 x 280 x 3,5 

Anlassgeglüht

Zugfestigkeit Rm 70 ksi (min) 131 ksi (min)

Zugfestigkeit Rm 485 MPa (min) 900 MPa (min)

R.p. 0,2 % Dehngrenze 27 ksi (min) 102 ksi (min)

R.p. 0,2 % Dehngrenze 182 MPa (min) 700 MPa (min)

Dehnung (50mm bzw. 5,65√so) 35 % (min) 40 % (min)

Geglüht
Kaltverarbeitet 

(ca. 20 %)

Technische Daten

2022

Feldstraße 1 • 6020 Innsbruck • t 0512 29 12 66 • f 0512 29 12 66-30 • office@traugott-tirol.at • traugott-tirol.com

Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.



AISI/PD 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L. 

Oberfläche als schiefwinkliges Parallelogramm gefräßt, Fräßentiefe ist 0,75mm. 

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt, Kopfenden sind abgerundet. 

Abmessungen in mm, Breite x Länge x Höhe = 35 x 280 x 5 

= 35 x 280 x 3,5 

AISI/P1 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L. 

Oberfläche als längslaufende Rillen gefräßt, Fräßentiefe ist 0,75 mm.  

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt, Kopfenden sind abgerundet. 

Abmessungen in mm, Breite x Länge x Höhe = 35 x 280 x 5 

= 35 x 280 x 3,5 

= 16 x 280 x 3,5 
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Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.



AISI/P1-P 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L. 

Oberfläche als Einsenkung für die Farbfüllung ausgeführt. Tiefe ist 0,7 mm. 

Die Farbfüllung besteht aus einem abrasiven Klebeband Heskins Safety-GripTM, bzw. Aqua-SafeTM. 

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt, Kopfenden sind abgerundet. 

Abmessungen in mm, Breite x Länge x Höhe = 35 x 280 x 5 

= 35 x 280 x 3,5 

= 16 x 280 x 3,5 

AISI/P1-TPU 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L. 

Oberfläche als Einsenkung für die Farbfüllung ausgeführt. Tiefe ist 1,8 mm. 

Die Farbfüllung besteht aus Polyurethan BASF Elastollan 1154 D.   

Oberfläche mit geprägten Punkten für gute Rutschfestigkeit ausgeführt. 

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt, Kopfenden sind abgerundet. 

Abmessungen in mm, Breite x Länge x Höhe = 35 x 280 x 5 

= 35 x 280 x 3,5 
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Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.



AISI/KH 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L, rund. 

Oberfläche matt oder blank poliert.  

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt. 

Abmessungen in mm, Durchmesser x Höhe = 35 x 5 

= 35 x 3,5  

= 25 x 5 

= 25 x 3,5 

AISI/K1 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L, rund. 

Oberfläche rund gerillt, Fräßentiefe ist 0,75 mm.  

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt. 

Abmessungen in mm, Durchmesser x Höhe = 35 x 5 

= 35 x 3,5  

= 25 x 5 

= 25 x 3,5 

AISI/K2 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L, rund. 

Oberfläche rund gerillt auf der Messebene und auf der Neigung, 

Fräßentiefe ist 0,75 mm.  

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt. 

Abmessungen in mm, Durchmesser x Höhe = 35 x 5 

= 35 x 3,5  

= 25 x 5 

= 25 x 3,5 

AISI/KD 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L, rund. 

Oberfläche als schiefwinkliges Parallelogramm gefräßt. 

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt. 

Abmessungen in mm, Durchmesser x Höhe = 35 x 5 

= 35 x 3,5  

= 25 x 5 

= 25 x 3,5 
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Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.



AISI/KP 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L, rund. 

Oberfläche als Einsenkung für die Farbfüllung ausgeführt. Tiefe ist 0,7 mm. 

Die Farbfüllung besteht aus einem abrasiven Klebeband Heskins Safety-GripTM, bzw. Aqua-SafeTM. 

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt. 

Abmessungen in mm, Durchmesser x Höhe = 35 x 5 

= 35 x 3,5  

= 25 x 5 

= 25 x 3,5 

AISI/KP-TPU 

Taktiler Bodenindikator aus Edelstahl 316L, rund. 

Oberfläche als Einsenkung für die Farbfüllung ausgeführt. Tiefe ist 1,8 mm. 

Die Farbfüllung besteht aus Polyurethan BASF Elastollan 1154 D.   

Oberfläche mit geprägten Punkten für gute Rutschfestigkeit ausgeführt. 

Die Kante ist im 45-Grad-Winkel herunterstoßt. 

Abmessungen in mm, Durchmesser x Höhe = 35 x 5 

= 35 x 3,5  

= 25 x 5 

= 25 x 3,5 
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Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.




