
OBEX™ FLIESE: CUT
         PRODUKTDATENBLATT DATUM: 31. MÄRZ 2020

Farbechtheit gegen Shampoo (BS 1006) 
4,5

Komfortklasse (EN 1307) 
LC4

Trittschallverbesserungsmaß 
(ISO 10140-3) 
35 dB

Wärmedurchlasswiderstand (ISO 8302) 
0,12 m² K/W
(für beheizte Böden geeignet)

Elektrostatisches Verhalten (ISO 6356) 
<_             2,0 KV, Permanent Leitende Faser

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich 
Heißwasserextraktion

Empfohlene Installationsmethode(n) 
Monolithisch, Schachbrett

16 Fliesen pro Box (4m²)

Rückenausführung
Comfort Lite 90% recycelter 
Polyurethan- Polsterrücken	
(erhältlich with TractionBack®)

Gesamtgewicht
4600 g/m²

Verschleißbeständigkeit             
Klasse 32 - für starken Fußverkehr 
geeignet

Brandklasse (EN13501:1-2002) 
Klasse Bfl-s1

Farbechtheit gegen Reiben 
(EN ISO 105/X12) 
4,5

Farbechtheit gegen Licht 
(EN ISO 105/B01) 
>6

Farbechtheit gegen Wasser 
(EN ISO 105/E01) 
4,5

Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen und/

oder angemeldeten Patenten. Produktdaten unterliegen 

normalen Fertigungstoleranzen und können ohne 

vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der 

tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

MODULARE FLIESE

Konstruktion 
Getuftet, Cut Pile 

Format Fliese 
50 cm x 50 cm

Textil Polfasern
ECONYL® regeneriertes Polyamid, 
verzwirnt und thermofixiert, Multi/
Monofilament duale Fasern 

Färbemethode			
DDI (Digitale Spritzdrucktechnik) 

Florgewicht Finish
ca. 980 g/m²

Polhöhe
ca. 6,4 mm

Rückenstärke
ca. 6 mm

Stärke Gesamt
ca. 12 mm

GARANTIEN
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß
REACH 1907/2006/CE
Dieses Produkt ist konform mit REACH
ADA / BS 8300 ISO 21542 konform

UMWELT
Garn aus ECONYL® 100% regeneriertem Material 
Das Gesamtgewicht enthält 74% recyceltes Material einschließlich bis zu 7% 
Post-Consumer Recyclingmaterial           
Hergestellt in ISO14001 – zertifizierter Produktionsstätte unter Verwendung 
von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen
CRI Green Label Plus - zertifiziert für Raumluftqualität


