
OBEX™ GITTER: CUT
11 mm Offen

Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
11 mm

Nenndicke Gesamt
13 mm inklusive Textil 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt
8650 g/m²

Textil Konstruktion
Cut Pile

Textil Polfasern
Econyl® 100% regeneriertes Polyamid, gedrehte & 
thermofixierteMulti/Monofilament duale Fasern

Textil Färbemethode
DDI (Digitale Spritzdrucktechnik)

Farbbeständigkeit gegen Licht (ISO 105-B02:2013)                                          
>6

TEXTIL

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Verschleißresistenz  (ISO 10361) 
3 / 2,5

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Antistatische Eigenschaften (EN 1815:2016) 
-2,1 kV

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
36 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
500 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte 

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß



Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
11 mm

Nenndicke Gesamt
13 mm inklusive Textil 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt  
8525 g/m²

Textil Konstruktion
Cut Pile

Textil Polfasern 
Econyl® 100% regeneriertes Polyamid, gedrehte & 
thermofixierte Monofilamente

Textil Färbemethode
Spinndüsengefärbt

Farbbeständigkeit gegen Licht (BS EN ISO 105-B02:2013) 
>6 (maximaler Wert)

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
36 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
500 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte 

TEXTIL

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß

OBEX™ GITTER: MONO
11 mm Offen



Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
11 mm

Nenndicke Gesamt
11 mm 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt  
6750 g/m²

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
36 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
500 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte 

OBEX™ GITTER: VINYL
11 mm Offen



Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
11 mm

Nenndicke Gesamt
13 mm inklusive Textil 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt
8880 g/m²

Textil Konstruktion
Cut Pile

Textil Polfasern
Econyl® 100% regeneriertes Polyamid, gedrehte & 
thermofixierteMulti/Monofilament duale Fasern

Textil Färbemethode
DDI (Digitale Spritzdrucktechnik)

Farbbeständigkeit gegen Licht (ISO 105-B02:2013)                                          
>6

TEXTIL

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Verschleißresistenz  (ISO 10361) 
3 / 2,5

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Antistatische Eigenschaften (EN 1815:2016) 
-2,1 kV

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
36 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
500 kg

Rollbelastung verklebt
1000 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte 

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß

OBEX™ GITTER: CUT
11 mm Geschlossen

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019



Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
11 mm

Nenndicke Gesamt
13 mm inklusive Textil 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt 
8755 g/m²

Textil Konstruktion
Cut Pile

Textil Polfasern 
Econyl® 100% regeneriertes Polyamid, gedrehte & 
thermofixierte Monofilamente

Textil Färbemethode
Spinndüsengefärbt

Farbbeständigkeit gegen Licht (BS EN ISO 105-B02:2013) 
>6 (maximaler Wert)

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
36 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
500 kg

Rollbelastung verklebt
1000 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte 

TEXTIL

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß

OBEX™ GITTER: MONO
11 mm Geschlossen



Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
11 mm

Nenndicke Gesamt
11 mm 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt 
7150 g/m²

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
36 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
500 kg

Rollbelastung verklebt
1000 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte 

OBEX™ GITTER: VINYL
11 mm Geschlossen



Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
16 mm

Nenndicke Gesamt
18 mm inklusive Textil 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt 
10655 g/m²

Textil Konstruktion
Cut Pile

Textil Polfasern
Econyl® 100% regeneriertes Polyamid, gedrehte & 
thermofixierteMulti/Monofilament duale Fasern

Textil Färbemethode
DDI (Digitale Spritzdrucktechnik)

Farbbeständigkeit gegen Licht (ISO 105-B02:2013)
>6

TEXTIL

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Verschleißresistenz  (ISO 10361) 
3 / 2,5

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Antistatische Eigenschaften (EN 1815:2016) 
-2,1 kV

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
170 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
2000 kg

Rollbelastung verklebt
4000 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte 

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß

OBEX™ GITTER: CUT
16mm Geschlossen

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019



Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
16 mm

Nenndicke Gesamt
18 mm inklusive Textil 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt 
10530 g/m²

Textil Konstruktion
Cut Pile

Textil Polfasern 
Econyl® 100% regeneriertes Polyamid, gedrehte & 
thermofixierte Monofilamente

Textil Färbemethode
Spinndüsengefärbt

Farbbeständigkeit gegen Licht (BS EN ISO 105-B02:2013) 
>6 (maximaler Wert)

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
170 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
2000 kg

Rollbelastung verklebt
4000 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte 

TEXTIL

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß

OBEX™ GITTER: MONO
16 mm Geschlossen



Dieses Produkt unterliegt einem oder mehreren 

Patenten, veröffentlichen Patentanmeldungen 

und/oder angemeldeten Patenten. Produktdaten 

unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und 

können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 

Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf 

Anfrage erhältlich. 

MODULARES GITTER

Gitter Material 
100% UV-resistentes PVC

Gitter Größe
Nenngröße: 210 mm x 210mm  
Installiert nutzbar: 198 mm x 198 mm 

Nenndicke Gitter
16 mm

Nenndicke Gesamt
16 mm 

Gitterfarbe
Schwarz

Nenngewicht Gesamt 
9,475 g/m²

Brandklasse (EN ISO 13501-2010) 
Bfl-s1

Gleitreibungskoeffizient (EN 138393:2003) 
DS

Dimensionsstabilität  (-25°C bis 60°C) 
+/- 1 %

Statische/Dynamische Belastung               
170 kg/cm²

Rollbelastung selbsthaftend
2000 kg

Rollbelastung verklebt
4000 kg

Gitter Pro Box 
30 (1,176 m²)

Empfohlene Pflege
Täglich saugen und vierteljährlich Heißwasserextraktion 

ADA / BS 8300 / ISO 21542 konform 

Geeignet für LEED® Punkte

PRODUKTDATENBLATT DATUM: 28. OKTOBER 2019

ISO Herstellerzertifikation
ISO 9001

ISO Umweltzertifikation            
ISO 14001

GARANTIEN                
1 Jahr Garantie gegen Herstellungsdefekt
5 Jahre Garantie gegen Verschleiß

OBEX™ GITTER: VINYL
16 mm Geschlossen
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