
Kleen-Fit Concourse Tile 
Technisches Datenblatt

Produkt: Kleen-Fit Concourse Tile Material: 100 % natürlicher SBR-Gummi

Kategorie: Eingangsmattensysteme Hinweis: Die Module sind flexibel, bitte vermeiden Sie 
absichtliches biegenKachelsystem

Einsatzbereiche: Gewerblicher Einsatz im Innen- und 
Außenbereich

Brandverhalten: Hot Metal Nut BS4790 (Low Radius)

Eingänge
Öffentliche Gebäude Temperaturbeständigkeit: -20 ºC - +70 ºC

Gesamthöhe: 18 mm Rutschfestigkeit: TM 144 Satra Tested 
Gesamtgewicht: 13 kg/m²

Fliesengröße: 50 x 100 cm
Modulsystem ermöglicht unbegrenzte
Größenoptionen

Zolltarifnummer: 40169100
Herkunftsland: Made In Europe

Für alle Matten behalten wir uns eine produktionsbedingte Toleranz in der Größe von +/- 3% vor | Farbabweichungen können auftreten. 02/10/2023
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Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.


