
Kleen-Thru Plus
Technisches Datenblatt

Produkt: Kleen-Thru Plus Gummi: 100 % Nitrilgummi

Kategorie: Anti-Ermüdungsmatten Gummigewicht:  kg/m²
Unterkategorie: Industriell Gummistärke:  mm

Einsatzbereiche: Profi-Küchen Anti-bakterielle Eigenschaften: AATCC 30 / AATCC 100
Nassbereiche Brandverhalten: EN 13501-1 / Efl-s1
Bars Elektrostatisches Verhalten: -

Licht- und Farbecht: Ja
Gesamthöhe: 8 mm Fußbodenheizung: Ja
Gesamtgewicht: 4,33 kg/m²

Zubehör: Mat Connector zur sicheren Verbindung
Standardgrößen: 60 x 86 cm mehrerer Matten

86 x 143 cm

Zolltarifnummer: 40169100
Herkunftsland: Made In Europe

Anmerkungen:

Die Kleen-Thru Plus Matte hat die Prüfung AATCC TM30, Teil III der NAMSA (North American Science Associates) bestanden und wird als 0/NZ (no growth/no zone) 
klassifiziert. Die Kleen-Thru Plus Matte verfügt über einen effektiven Wirkstoff, der das Bakterien- und Pilzwachstum verhindert, welches Gerüche in der Matte verursacht.

Dieser Wirkstoff ist in den USA bei der dortigen Umweltschutzbehörde registriert. Der antibakterielle Wirkstoff ist gebunden und nicht migrierend, das heißt er tritt bzw. 
wäscht sich für die gesamte Lebensdauer der Matte nicht aus. Der Wirkstoff schützt ausschließlich die Matte selbst vor Pilzen und Bakterien und nicht die Personen, die 
diese nutzen. Bitte reinigen Sie das Produkt immer nach Gebrauch.

Für alle Matten behalten wir uns eine produktionsbedingte Toleranz in der Größe von +/- 3% vor | Farbabweichungen können auftreten. 
*Bitte beachten Sie: Die Größe 85 x 285 cm ist nicht waschbar, bitte verwenden Sie einen Staubsauger oder einen Hochdruckreiniger 
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* 2 Jahre unter industriellen Waschbedingungen.
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Bitte beachten Sie die jeweiligen Produkthinweise, wie Verlegeanleitungen und Pflegehinweise. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Daten.


